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Design Concept
ENTRANCE
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DET.1

Kaikki mitat tarkistettava paikalla.

Katosten kantavat rakenteet

rakennesuunnitelmien mukaan.

Katosten valaisinasennukset sähkösuunnitelmien

mukaan.

PURETTAVAT JA SÄILYTETTÄVÄT RAKENTEET:

- Katosten oleva kantava teräsrakenne säilyy.

- Olevat vedenpoistojärjestelmät säilyvät ja ne

puhdistetaan tai tarvittaessa uusitaan.

- Olevat valaisimet puretaan.

- Pilareiden rst-verhoilu puretaan.

- Katoksen rst-otsa puretaan.

KATOS-SUUNNITELMA

RIMAKATTO:

Alumiinirakenteinen rimakatto, tammiviilutettu /
printattu tammikuvio pintaan. Riman koko L30 x
K40 mm, rimojen väli n. 20 mm.

OTSAT:
Kiertävä rst-otsa vaihdetaan uuteen vastaavaan
maalataan mustaksi RAL 9005, lippaa korotetaan
yhteensä noin 500mm korkuiseksi.
Koko otsalaudoitus maalataan samaan sävyyn.

KATOS:
Teräsrunko, rakennesuunnitelman mukaan. Oleva
bitumikermikatto uusitaan vastaavanlaiseksi,
rakennesuunnitelmien mukaan.
Sadevesikouru katoksen etuosaan.

PILARIT:
Rst-verhoilu vaihdetaan uuteen vastaavaan ja
maalataan mustaksi RAL 9005, lukuunottamatta
alaosan rst-listaa.

BETONIRUUKUT:
Maalataan tai pinnoitetaan sävyyn tummanharmaa
(NCS S 7500-N). Käsitellään vettähylkivällä
ulkokäyttöön tarkoitetulla suoja-aineella.
KIVILAATAT:
Pesu ja yleinen kunnostus.

VALAISTUS:

Malli esim. Iguzzini Laser Blade InOut recessed,
K4000. Pituus 158mm, vakio musta.

Malli esim. Iguzzini Linealuce Mini 47R Recessed,
K4000, IP66.,  vakio musta.
VA2.1 pituus 1200mm
VA2.2 pituus 3200mm

VA1

NOUDATETAAN:

RunkoRYL 2010, 1151.1 Katokset

RunkoRYL 2010, 7 Puu- ja levyrakentaminen

RunkoRYL 2010, 6 Metallirakentaminen
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Väri musta

uusi kattorakenne
rak-suunnitelmien mukaan

uudet rimat

uusi valaisin

m
in

.9
0 valaisinasennusten tilatarve

vanerilevyn yläpuolella min. 90 mmm

DET. 1  1:5
Vaakaleikkaus valaisimen kohdalta.
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Suspended ceiling
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Design Concept
FLOOR PLAN – 1ST FLOOR

Effect walls

Dark grey paint

Wall tiles, blue

Perforated metal sheets + LED stripes

Floor materials

Vinyl, concrete imitations

Wall tiles

Perforated metal

sheets

Glass wall

frames + doors

Pasilanraitio 5 –Concept – 27.08.2021

Hallway – Suspended ceiling
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Design Concept

Floor tiles 10x10cm

Wall tiles

60x60cm Wall paint
Effect wall tiles

5x25cm

RESTROOMS– 1ST FLOOR
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PARKING

MATERIALS – K2 FLOOR
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Effect walls

Turquoise paint, principle 1

Turquoise paint, principle 2

Tuquoise paint

Green paint

Dark grey paint

LED stripes

Design Concept

Principle 1 Principle 2

LED stripes

Signboards – elevator hall
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Effect walls

Turquoise paint, principle 1

Turquoise paint, principle 2

Tuquoise paint

Green paint

Dark grey paint

LED stripes

Principle 1

Design Concept

Principle 2

MATERIALS – K1 FLOOR

LED stripes

PARKING

PARKING

DRESSING ROOM

GYM

Signboards – elevator hall



SIGNBOARDS AND TAPINGS

Pasilanraitio 5 –Concept – 27.08.2021

Design Concept

K1 floor 1st floorK2 floor

PARKING

PARKING

PARKING

DRESSING ROOM

GYM



TAPINGS AND FLOOR THEME COLORS
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Design Concept

Stair taping

Floor theme colors

Floor number princible,

Each floor has own theme color

Floor number



MATERIALS - 2nd & 3rd Floor
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Design Concept

Effect walls

Grey blue paint

Dark grey paint

Wall tiles

Front

Behind

Effect walls

Light purple paint

Dark grey paint

Wall tiles

Front

Behind

Wall paintWall paint


